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DER GRUNDSTEIN VON HIGH-PERFORMANCE IM DRUCKWERK

INOshaft® CP / CPH TRÄGERSTANGEN
Mit der Produktfamilie INOflex®, der Systemlösung für den Flexodruck, bietet INOMETA ein umfangreiches Leichtbau-
Portfolio für den Einsatz im Druckwerk und weiteren Bereichen von Flexodruckmaschinen. Als Spezialist für rotierende 
Druckwerkskomponenten entwickelt und fertigt INOMETA aufeinander abgestimmte Komponenten wie Rasterwalzen oder 
Rastersleeves, hydraulisch wie auch pneumatisch klemmende CFK-Adapter sowie CFK-Trägerstangen. INOMETA ist auch der 
Spezialist in der Produktion bahnführender Walzen und Wickelhülsen.

WIR PRODUZIEREN CFK-TRÄGERSTANGEN, 
PASSEND FÜR MASCHINEN ALLER HERSTELLER 
UND TYPEN.
Wir bauen auf hohe Performance von Beginn an. Nur wenn die Basis aller Druckwerkskomponenten optimiert arbeitet, keine 

störenden Vibrationen oder leistungsmindernde Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat, können alle anderen 

Druckwerkskomponenten Hochleistung bringen. Das Gesamtsystem ist nur so gut, wie seine erste Systemkomponente –  

die Trägerstange. Und deshalb plädieren wir für höchste Qualität bereits auf erster Ebene im Druckwerk.
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INOshaft® CP Ecoline

INOshaft® CFK-Trägerstangen bilden die Basis für hervorragende Druckquali-
täten im Flexodruck. Der Einsatz moderner Leichtbaumaterialien ermöglicht die 
Steigerung der spezifischen Druckgeschwindigkeit, bei deutlich reduzierten 
Vibrationen im Druckwerk. Die Folge sind weniger Druckaussetzer, minimiertes 
Bouncing und folglich höhere Standzeit als bei vergleichbaren Komponenten 
aus Stahl. 

Unsere INOshaft® CP Ecoline bildet den Beginn einer CFK-Trägerstangen-Serie, 
die hinsichtlich ihrer Performance, Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit 
neue Maßstäbe setzt. Optimal ausgelegt ist die Ecoline Trägerstange für Druck-
geschwindigkeiten bis 400 m/min.

INOshaft® CP/CPH Proline

Der Einstieg in die High-End Performance gelingt Ihnen mit unserer INOshaft® 
CP/CPH Proline. Eine CFK-Trägerstange, die wir auf durchschnittliche Druck-
geschwindigkeiten zwischen 400 - 600 m/min ausgelegt haben. 

Die Verarbeitung hochwertiger Werkstoffe und ein auf hohe Anforderungen 
abgestimmtes CFK-Laminat schaffen die optimale Basis für Top-Ergebnisse 
im Flexodruck. Schnelles Erreichen hoher Druckgeschwindigkeit bei redu-
zierter Gefahr von Druckaussetzern und Bouncing sind die Merkmale der Pro-
line-Version. Optional ist die pneumatische Trägerstange auch in der hybriden 
Bauart, als  pneumatisch und hydraulisch klemmend erhältlich. Dies ermögli-
cht die zusätzliche Einsatzflexibilität hydraulischer Adapter für besonders 
schwierige Druckjobs.

INOshaft® CP/CPH ProXline

INOshaft® CP/CPH ProXline – CFK-Trägerstangen bilden die Leistungsspitze 
unserer Trägerstangenfamilie und sind für Höchstleistungsprozesse bis 800 m/
min und sogar darüber hinaus konzipiert.

Optimal abgestimmt auf jede Arbeitsbreite und alle Formate, erreichen individuell 
ausgelegte CFK-Laminate und hochwertige Materialien die Basis für höchste An-
forderungen. Das Maximum der Kombination aus Produktsteifigkeit und Dämpfung 
reduziert Schwingungen im Druckwerk, verhindert Bouncing und aufgehende 
Druckbilder.  INOshaft® CP/CPH ProXline Trägerstangen sind die optimale Lösung 
für höchste Prozessanforderungen und sorgen für eine umfängliche Ausnutzung 
der Maschinenperformance. Optional ist die pneumatische Trägerstange auch in 
der hybriden Bauart, als  pneumatisch und hydraulisch klemmend erhältlich. Dies 
ermöglicht die zusätzliche Einsatzflexibilität hydraulischer Adapter für besonders 
anspruchsvolle Druckjobs.

INOshaft® statt Stahl-Trägerstangen

! Steigerung der Arbeits- und Prozesssicherheit
! Steigerung der Lebensdauer
! Reduzierung von Service- und Wartungsintervallen
! Höhere Dämpfung durch Einsatz von CFK
! High-Performance Dämpfungssystem
! Höhere Druckgeschwindigkeiten
! Weniger Bouncing
! Weniger Druckaussetzer
! Weniger aufgehende Druckbilder
! Geringerer Gesamtenergiebedarf
! Geringerer Ausschuss, durch weniger Makulatur
! Optimale Systemkonnektivität mit INOflex®-Komponenten

Formate / Ø Min.   240 / 70,144 mm 240 / 70,144 mm 240 / 70,144 mm
 Max.   760 / 235,666 mm 760 / 235,666 mm 760 / 235,666 mm
Arbeitsbreite Min.   850 mm 850 mm 850 mm
 Max.   2800 mm 2800 mm 2800 mm
Sleeveformate / Sleeve-Ø Min.   240 / 70,144 mm 240 / 70,144 mm 240 / 70,144 mm
 Max. (im Standard)  500 / 152,905 mm 500 / 152,905 mm 500 / 152,905 mm
Spann-Ø  Min.   - 85 mm 85 mm
 Max.   - 245 mm 245 mm
Ø Toleranzen ≤ 10  µm   - optional ✓
 ≤ 15  µm   ✓ ✓ -
Rundlauf ≤ 10  µm (bis 1900 mm)  - optional ✓ 
 ≤ 15  µm (bis 2800 mm)  ✓ ✓ -
Luftführung BS Kunststoffeinsatz  ✓ ✓ ✓
 Kugelventile  optional optional optional
Luftführung Ballen Kunststoffeinsatz  ✓ ✓ ✓
 Kugelventile  optional optional optional 
High-Performance Dämpfung***   - optional ✓   
Pneumatische Adapter Klemmung   ✓ ✓ ✓
Hydraulische Adapter Klemmung   - optional optional
Oberfläche PROTEK® 3340  ✓ ✓ ✓
 PROTEK® 9003**  - optional ✓  
 PROTEK® 5701*  - - optional  
 Ableitfähigkeit nach ATEX 2014/34/EU ✓ ✓ ✓
Rz 8-16 µm   ✓ - -
 4-10 µm   - ✓ ✓
Material Zapfen Stahl   ✓ optional optional
 Edelstahl   - ✓ ✓
Lagerstellen Gehärtet   optional ✓ ✓
Dyn. ausgewuchtet Q 2,5   ✓ ✓ ✓
Registrierung Registerpin Stahl  ✓ ✓ ✓
 Passfeder   - ✓ ✓
Anschlagkante    optional optional optional
Hohe Druckgeschwindigkeit   ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Große Joblängen    ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Schmutz- und Verschleißbeständigkeit  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Dämpfungseigenschaften     ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ausstattungsflexibilität     ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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DER GRUNDSTEIN VON HIGH-PERFORMANCE IM DRUCKWERK

INOshaft® CP / CPH TRÄGERSTANGEN
Mit der Produktfamilie INOflex®, der Systemlösung für den Flexodruck, bietet INOMETA ein umfangreiches Leichtbau-
Portfolio für den Einsatz im Druckwerk und weiteren Bereichen von Flexodruckmaschinen. Als Spezialist für rotierende 
Druckwerkskomponenten entwickelt und fertigt INOMETA aufeinander abgestimmte Komponenten wie Rasterwalzen oder 
Rastersleeves, hydraulisch wie auch pneumatisch klemmende CFK-Adapter sowie CFK-Trägerstangen. INOMETA ist auch der 
Spezialist in der Produktion bahnführender Walzen und Wickelhülsen.

WIR PRODUZIEREN CFK-TRÄGERSTANGEN, 
PASSEND FÜR MASCHINEN ALLER HERSTELLER 
UND TYPEN.
Wir bauen auf hohe Performance von Beginn an. Nur wenn die Basis aller Druckwerkskomponenten optimiert arbeitet, keine 

störenden Vibrationen oder leistungsmindernde Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat, können alle anderen 

Druckwerkskomponenten Hochleistung bringen. Das Gesamtsystem ist nur so gut, wie seine erste Systemkomponente –  

die Trägerstange. Und deshalb plädieren wir für höchste Qualität bereits auf erster Ebene im Druckwerk.


