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INOshaft® CFK-Trägerstangen stehen für hohe Performance und sind die optimale Lösung für beste Druckergebnisse.

Um sie optimal einzusetzen und eine hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen die nachfolgenden Hinweise beachtet werden.
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1.0 Revision
August 2024 – REV. 03

1.1 Lieferumfang
!	INOshaft® CP – Ecoline, Proline oder 
	 ProXline 
!	INOshaft® CPH – Proline oder ProXline
!	Bedienungs- und Reinigungsanleitung

1.1.1 Nach Anlieferung
Nach Anlieferung und Auspacken der  
INOshaft® CFK-Trägerstangen müssen sich 
diese vor dem ersten Einsatz für mindes-
tens 24 Std. den klimatischen Verhältnis-
sen in Ihrer Fertigung anpassen.
 
1.2 Reinigung
▶ Das Eintrocknen von Druckfarben oder 
andere Verschmutzungen auf der Träger-
stangenoberfläche oder Lagerstellen kann 
Montageeigenschaften und Ableitfähigkeit 
negativ beeinflussen.

▶ Die INOshaft® CFK-Trägerstangen dürfen 
(zum Beispiel zur Reinigung) nicht punktuell 
mit erhöhter Temperatur belastet werden, 
da diese zu einer Veränderung der Geome-
trie führen kann.

▶ Die Trägerstangenoberfläche kann mit 
einem fusselfreien Tuch oder einer wei-
chen Nylonbürste gereinigt werden. Bei  
starken Verunreinigungen sollte das pas-
sende INOcare-Reinigungsmittel (z.B.  
BioClean 2000) oder auch Ethanol bzw. 
Isopropanol eingesetzt werden. Verwenden 
Sie niemals Säuren, Laugen, Salzlösungen 
oder scharfe Gegenstände, da diese die 
Oberfläche dauerhaft beschädigen kön-
nen. Eintauchen in Reinigungsmittel oder 
länger andauernde Einwirkzeiten müssen 
unbedingt vermieden werden. Überschüs-
siges Reinigungsmittel muss sofort ent-
fernt werden. Lassen Sie die Reinigungs-
mittel vollständig verdunsten, dazu müssen 

die INOshaft® CFK-Trägerstangen nach der 
Reinigung mindestens 30 Minuten ablüften.

1.2.1 Sicherheit & Lagerung
▶ INOshaft® CFK-Trägerstangen werden mit 
ableitfähigen Oberflächen ausgestattet, um 
eine unzulässig hohe elektrostatische Aufla-
dung zu vermeiden, da diese in explosions-
gefährlichen Umgebungen (z.B. beim Ver-
drucken von lösemittelhaltigen Farben und 
Lacken) zu Explosionen und Bränden führen 
kann. Deshalb erfüllen unsere CFK-Träger-
stangen den geforderten Ableitwiderstand 
von maximal 10⁶ Ω. Das Funktionsprinzip ist 
nur bei geerdeten CFK-Trägerstangen und 
ableitfähigen Plate Mounting Sleeves gege-
ben und muss vor jedem Einsatz überprüft 
werden.

▶ Die Zylinderoberfläche muss frei von Ver-
unreinigungen sein.
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▶ Die Luftaustrittsbohrungen müssen re-
gelmäßig auf Durchgängigkeit kontrolliert 
werden

▶ Vermeiden Sie die Lagerung bei extremen 
Temperaturen (> 60 °C) und hoher Luftfeuch-
tigkeit (> 85%) .

▶ INOshaft® CFK-Trägerstangen müssen frei, 
ohne gegenseitige Berührung der Oberflä-
che, gelagert werden. INOshaft® CFK-Träger-
stangen dürfen nicht übereinandergestapelt 
werden, denn Gewichts- und Dauerbelastun-
gen können den Rundlauf sowie die Form 
beeinträchtigen.

▶ Sobald INOshaft® CFK-Trägerstangen waa-
gerecht gelagert werden, achten Sie bitte 

darauf, dass sich die Auflagepunkte immer 
im Bereich der Spannstellen (Lagerstellen) 
befinden. Als Auflagematerial empfehlen wir 
Kunststoffe wie PE oder PP. Eine Beschädi-
gung der Lagerstellen muss in jedem Fall ver-
mieden werden.

▶ Pneumatisch klemmende INObridge® CP 
CFK-Adapter müssen, nachdem die erste 
Reihe der Luftaustrittsbohrungen überdeckt 
wird, mit geringer Kraft montierbar sein. Die  
hydraulischen INObridge® CH CFK-Adapter 
müssen sich leicht und nur mit einem 
geringen Druck gegen die Stirnseite der 
Antriebsseite montierbar sein. Sollte 
das nicht der Fall sein, versuchen Sie 
auf keinen Fall die INObridge® CFK- 
Adapter mit Gewalt zu montieren. In diesem 

Fall muss ein INObridge® CP CFK-Adapter 
von INOMETA oder einem autorisiertem Ser-
vice Partner geprüft werden.

▶ INOshaft® pneumatische oder hybride 
CFK-Trägerstangen dürfen nur mit dem  
angegebenen maximalen Luft- oder Öldruck 
betrieben werden. Höherer Luft-/Öldruck 
kann dazu führen, dass die INOshaft® CFK- 
Trägerstange irreparabel beschädigt wird und 
dadurch Sach- und Personenschäden verur-
sacht werden können.

▶ INOshaft® CFK-Trägerstangen dürfen nicht 
mehr betrieben werden, wenn durch un-
sachgemäße Handhabung oder äußere Ein-
wirkungen Schäden, wie Risse oder Ausbrü-
che, entstanden sind. Solche Schäden, die 

 BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN FÜR INOSHAFT® TRÄGERSTANGEN

	 Luftdruck statisch				            6 bis 8 bar 

	 Volumenstrom				    ≥    12 l/s

	 Zulässiges Anzugsmoment Zentralschraube 			          40-50 Nm
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die Einsetzbarkeit der INOshaft® CFK-Trä-
gerstangen beeinträchtigen können, entste-
hen zum Beispiel durch Hammerschläge, 
Umfallen, Herabfallen aus großer Höhe 
oder durch Bahnrisse mit anschließendem  
Umwickeln des INObridge® CFK-Adapters 
mit Substrat. In diesen Fällen muss die  
INOshaft® CFK-Trägerstange durch INOMETA 
oder autorisiertem Service Partner auf wei-
tere Einsetzbarkeit geprüft werden. Darüber 
hinaus empfehlen wir die INOshaft® CFK- 
Trägerstangen regelmäßig durch INOMETA 
oder einem autorisiertem Service Partner 
auf Funktion und Qualität prüfen zu lassen. 

▶ Vor dem Lösen der hydraulischen Klem-
mung von hybriden INOshaft® CFK-Träger-
stangen durch drehen der stirnseitigen 
Schraube der Trägerstange ist zwingend  
sicherzustellen, dass die Druckluft ausge-
schaltet und der CFK-Adapter somit drucklos 
ist. Zwischen abstellen der Druckluft an der 
Trägerstange und Lösen der hydraulischen 

Klemmung müssen mindestens 60 Sekunden 
vergehen.

1.3 Transport
Der Transport der INOshaft® CFK-Träger-
stange erfolgt ausschließlich in der mitge-
lieferten Holzkiste.

1.4 Registrierung
Die Registrierung Ihrer pneumatisch oder 
hydraulisch klemmenden INOshaft® CFK- 
Trägerstangen sind entweder mit unserem 
INOpin in verschieden möglichen Ausfüh-
rungen oder einer Passfeder versehen. 
Sollte die Registrierung nach einiger Zeit 
defekt oder verformt sein, kann dies dazu 
führen, dass Sie den CFK-Adapter oder den 
Plate Mounting Sleeve nicht mehr verrie-
geln bzw. registrieren können. Sobald dies 
der Fall ist, muss die Registrierung gewech-
selt werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, dass die Oberfläche Ihrer Trä-
gerstange oder der CFK-Adapter durch eine 

defekte Registrierung beschädigt wird.
Ist dies der Fall, kontaktieren Sie bitte un-
ser Service Team.

1.5 Verschleißteile
Bei Einsatz der INOshaft® CFK-Trägerstan-
gen unter stets sauberen Bedingungen 
(Spannstellen der Trägerstange und Spann-
bereiche sauber und gratfrei) untersteht 
nur die Zentralschraube einem funktionel-
len Verschleiß durch den Innensechskant 
oder das Bewegungsgewinde. Sollten Sie 
eine Schwergängigkeit oder Durchrutschen 
des Druckluftschraubers bemerken, kon-
taktieren Sie bitte direkt INOMETA oder 
einen autorisierten Servicepartner zwecks 
passenden Ersatzteils.

1.6 Wartung
Kontrollieren Sie monatlich den Zustand der 
Spannstellen. Kratzer oder Beschädigungen 
der Spannstellen vermindern die Kraftübertra-
gung und den Rundlauf. Weiterhin können die 
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verwendeten CFK-Adapter und Plate Mounting  
Sleeves ebenfalls beschädigt werden. Kontrol- 
lieren Sie monatlich die Dehnrate (150 µm) 
der Spannstelle. Befetten Sie die Zentral-
schraube bei hybriden CFK-Trägerstangen 
monatlich wie folgt:
Lösen Sie die Zentralschraube komplett 
und entspannen Sie das Hydrauliksys-
tem und schrauben die Schraube ca.  
2 Gewindegänge wieder ein. Nun können 
Sie je nach Fettpresse 1-3 Hübe in einen 
der beiden Trichterschmiernippel geben. 

 
 
Neben den beiden Trichterschmiernippeln 
befindet sich auch ein Hochdruckschmier-
nippel in anderer Bauform in diesem Bereich. 
Der Hochdruckschmiernippel ist für das hy-
draulische System und darf niemals mit Fett 
gefüllt werden.
 
 

 
 

1.7 Störungen
Sollte sich beim hydraulischen Spannen 
keine ausreichende Aufweitung der Spann-
stellen einstellen, liegt dies an einem zu 
geringen Hydraulikdruck. Bitte kontaktie-
ren Sie in diesem Fall umgehend INOMETA 
oder einen autorisierten Servicepartner, da 
eine Undichtigkeit im Hydrauliksystem vor-
liegt. Die hydraulische Spannung darf dann 
nicht mehr eingesetzt werden, da der Kraft-
schluss zu dem CFK-Adapter oder Plate 
Mounting Sleeve nicht mehr gegeben ist 
und schwere Schäden verursachen kann.

1.8 Haftungsausschluss
Die INOshaft® CFK-Trägerstange darf nur 
in der für sie vorbestimmten Position und 
Verwendung genutzt werden. Eine ander-
weitige Verwendung des Produkts kann 
zu Sachschäden führen und in der Folge 
das Betriebspersonal gefährden. INOMETA 
übernimmt keine Verantwortung und  
Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten, 

Abb. 1.1  Hochdruckschmiernippel

Abb. 1.2 Trichterschmiernippel für Zentral- 
schraubel

!! ACHTUNG !!
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die aus unsachgemäßer Verwendung der 
Trägerstange folgen oder damit in Verbin-
dung stehen. INOMETA behält sich das 
Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Än-
derungen des Produkts, der technischen 
Daten oder der Bedienungsanleitung 
vorzunehmen.
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INOflex®-Produkte für ein perfektes Druckergebnis

INOlox® AP

INOshaft® CP & CPH

INObridge® CH

INObridge® CP
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INOcare-Produkte für die optimale Pflege

INOcare BIOCLEAN 2000 INOcare Edelstahl- und Messing-Reinigungsbürsten

INOcare Rakelmesser
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INOMETA GmbH
Planckstraße 15
32052 Herford 
Germany 

T +49 (5221) 777-0 
F +49 (5221) 777-500
info@inometa.de
www.inometa.de 
 


